
U11 TK1PEN TK1 KV1KV1

 2х12х1 3Х1,5

РЕNL 01 02(03*) 1218

W РЕVU 29

Частотный преобразователь Danfoss FC051

Авария ПускПитание

55 53

 2х1

Задание

G0 Y

М

W1 РЕV1U1 ТК ТК

Двигатель вентилятора

°t

03* - аварийный сигнал в 

случае подключения к ЩУВ и 

для основных двигателей в 

случае с резервированием.

U11 TK1PEN TK1 KV1KV1

 2х12х1 3Х1,5

РЕNL ROA ROC GNDS1

W РЕVU S2

Частотный преобразователь INSTART SDI

Авария ПускПитание

GND AI1

 2х1

Задание

G0 Y

М

W1 РЕV1U1 ТК ТК

Двигатель вентилятора

°t

Sd5.03 = 12 – БУ с контроллером.

Sd5.03 = 05 – ЩУВ и для основных 

двигателей в случае с 

резервированием.

U11 TK1PEN TK1 KV1KV1

 2х12х1 3Х1,5

РЕNL FA FC(FB*) GNDFWD

W РЕVU DI2

Частотный преобразователь Optimus Drive

Авария ПускПитание

GND AI1

 2х1

Задание

G0 Y

М

W1 РЕV1U1 ТК ТК

Двигатель вентилятора

°t

FB* - аварийный сигнал в 

случае подключения к ЩУВ и 

для основных двигателей в 

случае с резервированием.

U11 TK1PEN TK1 KV1KV1

 2х12х1 3Х1,5

РЕNL R01C R01A* COMS1

W РЕVU S2

Частотный преобразователь VL-B20 (INVT GD20)

Авария ПускПитание

GND Al2

 2х1

Задание

G0 Y

М

W1 РЕV1U1 ТК ТК

Двигатель вентилятора

°t

* (R01B)- аварийный сигнал в 

случае подключения к ЩУВ и 

для основных двигателей в 

случае с резервированием.

U11 TK1PEN TK1 KV1KV1

 2х12х1 3Х1,5

РЕNL TA TC(TB*) COMX1

W РЕVU

Частотный преобразователь QSG NE200/NE300

Авария ПускПитание

GND Al1

 2х1

Задание

G0 Y

* (TB)- аварийный сигнал в 

случае подключения к ЩУВ и 

для основных двигателей в 

случае с резервированием.

U11 TK1PEN TK1 KV1KV1

 2х12х1 3Х1,5

РЕNL T1A T1C(T1B*) COMDI1

W РЕVU

Частотный преобразователь ESQ -760-4T

Авария ПускПитание

 2х1

Задание

G0 Y

* (T1B)- аварийный сигнал в 

случае подключения к ЩУВ и 

для основных двигателей в 

случае с резервированием.

GND Al1

М

W1 РЕV1U1 ТК ТК

Двигатель вентилятора

°t

DI3

М

W1 РЕV1U1 ТК ТК

Двигатель вентилятора

°t

Х3

U11 TK1PEN TK1 KV1KV1

 2х12х1 3Х1,5

РЕSR T1A T1B(T1C)* COMDI2

W РЕVU DI3

Частотный преобразователь INSTART MCI

Авария ПускПитание

GND VF1

 2х1

Задание

G0 Y

М

W1 РЕV1U1 ТК ТК

Двигатель вентилятора

°t

*T1C- аварийный сигнал в случае 

подключения к ЩУВ и для основных 

двигателей в случае с 

резервированием.

MCI
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